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第1章 编制目的
为响应《长沙市重污染天气应急预案》的相关要求，提高对重污染天气的预防、预警和应急能力，控制、减少和消除重污染天气，减少污染物排放，促进社会全面、协调、可持续发展，编制本企业重污染天气应急响应实施方案。
第2章 企业情况
2.1 基本情况
湖南中联重科履带起重机有限公司，位于长沙高新开发区麓谷中联工业园，企业生产经营场所经纬度坐标，中心经度112°52′39.07″，中心纬度28°13′0.19″，占地面积177968.7㎡，于2009年投产。具体情况见表1。

表2-1企业基本情况表
	序号
	项目
	具体内容
	备注

	1
	企业名称
	湖南中联重科履带起重机有限公司
	

	2
	统一社会信用代码
	914301006918249216
	

	3
	排污许可证编号
	914301006918249216001U
	

	4
	行业类别
	生产专用起重机制造，表面处理
	

	5
	负责人
	罗凯
	

	6
	行政区域（市、县区）
	长沙高新开发区麓谷中联工业园
	

	7
	详细地址
	麓谷中联工业园
	

	8
	经纬度
	112°52′39.07″
28°13′0.19″
	

	9
	占地面积
	177968.7㎡，
	

	10
	投产时间
	2009年
	

	11
	工业总产值
	12亿元
	

	12
	用电户号
	1105562044
	

	13
	所在工业园区名称及等级（国家级、省级、市级、县级）
	国家级
	

	14
	日常重型载货车进出厂辆数
	60台
	

	15
	应急责任人及手机号
	刘建华13787289429
	

	16
	需说明的其他信息
	
	


2.2产品及原辅材料
我司主要产品为履带起重机，设计产能为908台套，主要原辅材料为钢材。原辅材料及能源消耗量情况。具体见表2-2和表2-3。
表2-2主要产品表
	序号
	产品名称
	设计产能
	年产量
	备注

	1
	履带起重机
	908
	516
	2022年度


表2-3 原辅材料及能源使用情况
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	1
	原料
	钢材
	吨
	19235.605
	

	
	
	焊丝
	吨
	524.19
	

	
	
	液压油（各种型号）
	升
	473491
	

	
	
	润滑油
	升
	15200
	

	
	辅料
	底漆
	吨
	90.84 
	

	
	
	面漆
	吨
	162.51 
	

	
	
	中涂漆
	吨
	70.64 
	

	
	
	稀释剂
	吨
	88.7
	

	
	
	固化剂
	吨
	76.46
	

	
	能源
	电
	Kw.h
	12302640
	

	
	
	燃煤
	t
	0
	

	
	
	燃油
	t
	0
	

	
	
	天然气
	M3
	60.5667
	

	
	
	煤气
	M3
	0
	

	
	
	焦炭
	t
	0
	

	
	
	生物质
	t
	0
	

	
	
	其他（名称）
	
	0
	


2.3工艺流程及产排污情况
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2.4 主要生产设备及型号
表2-4 主要生产设备及型号
	生产设施名称
	设施参数

	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	数量

	数控等离子切割机
	轨距轨长
	mm
	6500*72000
	2

	数控精细等离子切割机
	轨距轨长
	mm
	6500*20000
	1

	相贯线等离子切割机
	钢管直径
	mm
	60~400
	5

	1500吨油压机
	公称压力
	吨
	1500
	1

	630吨油压机
	公称压力
	吨
	630
	1

	11辊精细校平机
	联动轴数
	根
	11
	1

	数控双面镗铣床
	宽度*长度
	mm
	4200*8500
	1　

	数控龙门镗铣床
	宽度*长度
	mm
	5000*12000
	1　

	五面体加工中心
	加工范围
	米
	3.5*12
	1　

	数控落地镗铣床
	主轴直径
	mm
	130
	1　

	IGBT控制直流脉冲TIG焊机
	额定输出电流
	A
	400
	2

	CO2气体保护焊机
	额定输出电流/电压
	A/V
	350/31.5
	14

	CO2气体保护焊机
	额定输出电流/电压
	A/V
	500/39
	169

	全数字逆变焊机
	额定输出电流/电压
	A/V
	500/39
	6

	直流脉冲焊机
	额定输出电流
	A
	400
	2

	直流脉冲焊机
	额定输出电流
	A
	350
	8

	氩弧焊机
	额定输出电流
	A
	300
	2

	交流焊机
	额定输出电流
	A
	405
	3

	　
	　
	　
	　
	　

	小吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	12
	4个

	中吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	18
	3个

	中吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	18
	1个

	大吨位喷漆室
	排风量
	万m3/h
	30
	1个

	喷砂清理室
	设备室体尺寸（L*B)
	m*m
	112
	1

	抛丸室
	设备室体尺寸（L*B)
	m*m
	216
	1

	底漆室（七跨）
	排风量
	万m3/h
	21
	1

	面漆室（七跨）
	排风量
	万m3/h
	21
	1

	面漆烘干室
	　
	　
	　
	1　

	底漆室（九跨）
	排风量
	万m3/h
	28
	1

	烘干室
	　
	　
	　
	1　

	中涂漆室（九跨）
	排风量
	万m3/h
	28
	1

	面漆室（九跨）
	排风量
	万m3/h
	28
	1

	烘干室
	烘干室温度
	℃
	80
	3

	双梁行车
	额定载重量
	吨
	32/5
	12

	双梁行车
	额定载重量
	吨
	50/10
	3

	双梁行车
	　
	　
	16/3.2
	7

	半门吊行车
	额定载重量
	吨
	3
	10

	半门吊行车
	额定载重量
	吨
	5
	25

	半门吊行车
	额定载重量
	吨
	10
	1

	单梁行车
	额定载重量
	吨
	5
	6

	单梁行车
	额定载重量
	吨
	10
	12


2.5废气排放来源及特征见下表：
表2-5 废气排放来源及特征
	序号
	来源
	主要污染物
	排放位置
	影响程度
	污染特点

	1
	涂装
	苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	涂装车间排气筒
	有治理设施
	

	2
	涂装
	颗粒物
	抛丸排气筒
	
	

	3
	涂装
	颗粒物
	喷砂排气筒
	
	

	4
	焊接车间烟气
	颗粒物
	结构厂房
	有除尘设施
	无组织排放。

	5
	危废库
	非甲烷总烃
	排气筒
	
	

	6
	重型载货车辆
	氮氧化物
	厂区
	
	


2.6有组织排放情况
表2-6 企业有组织排放情况
	序号
	工艺/生线/
设备
	设计排风量
（m3/h)
	排气筒
	污染物排放量
（kg/天）

	
	
	
	温度
	高度
	出口直径
	

	1
	部套涂装线
	DA001 40

DA002 42
	常温
	25
	3.8
	PM
	6.23

	
	
	
	
	
	
	SO2
	/

	
	
	
	
	
	
	NOx
	/

	
	
	
	
	
	
	VOCs
	30.39

	2
	整车涂装线
	DA003  36
DA004  48
	常温
	25
	3.5

3.6
	PM
	1.19

	
	
	
	
	
	
	SO2
	/

	
	
	
	
	
	
	NOx
	/

	
	
	
	
	
	
	VOCs
	2.39

	3
	抛丸
	DA005
	常温
	17
	1.1
	PM
	3.48

	  4
	喷砂
	DA006
	常温
	17
	1
	PM
	

	5
	抛丸清理
	DA007
	常温
	17
	1.1
	PM
	

	6
	喷砂清理
	DA008
	常温
	17
	1
	PM
	

	7
	危废贮存
	DA009
	常温
	15
	0.45
	VOCs
	/


（5）企业无组织排放情况见下表：
表2-7 企业无组织排放情况
	序号
	排放源
	污染物
	排放量（kg/天）
	释放面源参数

	
	
	
	
	长度（m）
	宽度（m）
	高度（m）

	1
	危废库
	非甲烷总烃
	趋近0
	6
	33.33
	4

	2
	焊接车间
	焊接烟气
	/
	120
	34.9
	18


第三章 应急组织机构与职责
3.1组织机构我司高度重视《长沙市重污染天气应急预案》的相关要求，公司成立重污染天气应对领导小组。领导小组负责重污染天气的防控应对措施的协调和落实。
表2-8 重污染天气应对领导小组
	职务
	姓名
	行政职务
	电话

	组长（总指挥）
	刘建华
	经理
	13787289429

	副组长（副总指挥）
	余峰
	经理助理
	18874112071

	通讯联络分组
	李淮
	综合运营部部长
	13469067383

	应急信息记录分组
	左荣华
	安环管理员
	18773173563

	应急措施落实分组1
	刘林
	制造部部长
	13574864840

	应急措施落实分组2
	于磊
	安保室主管
	13874907120

	应急措施落实分组2
	甘德胜
	涂装车间主管
	18711085603


3.2应急职责

1、应急指挥部的职责

（1）组织制定重污染天气应急响应实施方案；

（2）负责人员、资源的调配、应急队伍的调动等；

（3）负责根据市、区重污染天气应急响应的级别，下达公司应急响应启动和解除指令。

（4）负责组织应急响应工作的开展，督促应急响应措施的落实。

2、应急指挥部成员和职责

（1）总指挥职责：

负责组织重污染天气应急响应实施方案的编制、修订、发布、演练和总结等工作。
负责按照应急响应实施方案的要求，下达预警启动和预警解除指令，工作方案的实施和停止。
（2）副总指挥职责

根据应急预案的要求和总指挥的指令，协助总指挥开展应急响应工作，督促应急响应措施的落实。
（3）通讯联络组职责

负责向应急指挥部传递重污染天气预警信息。
在总指挥和副总指挥的领导下，对各车间应急响应措施进行检查落实；负责与环保部门及时沟通联系。
（4）应急措施落实组职责

在总指挥和副总指挥的领导下，根据应急响应工作方案的要求以及总指挥下达的指令，严格落实重污染天气应急减排措施。
（5）应急信息记录组职责

完整记录企业应急响应级别、响应时间、生产线/工序/设备响应措施落实情况等信息，建立应急响应记录档案。
第四章 预警分级

黄色预警（Ⅲ级）：预测AQI日均值>200将持续2天（48小时）及以上，未达到高级别预警条件；

橙色预警（Ⅱ级）：预测AQI日均值>200将持续3天（72小时）及以上，且未达到高级别预警条件；

红色预警（Ⅰ级）：预测AQI日均值>200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值>300将持续2天（48小时）及以上；或预测AQI日均值达到500。

（备注：依据各市州重污染应急预案相关预警标准定）
第五章 应急响应

5.1启动响应

本企业应急指挥部接到预警信息后，启动相应级别应急响应措施。
5.2分级响应

根据长沙市重污染天气预警等级划分，本企业重污染天气应急响应由低到高分为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级三个响应等级。各级响应的启动条件为：
Ⅲ级响应：长沙市启动黄色预警时，启动Ⅲ级响应；
Ⅱ级响应：长沙市启动橙色预警时，启动Ⅱ级响应；
I级响应：长沙市启动红色预警时，启动I级响应。
5.3应急响应措施
5.3.1 黄色预警（Ⅲ级）应急响应措施

1、涂装生产线停产；

2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输；

3、雾炮车运行三次。

5.3.2 橙色预警（Ⅱ级）应急响应措施

1、涂装生产线停产；

2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输；

3、雾炮车运行四次

5.3.3红色预警（Ⅰ级）应急响应措施

1、涂装生产线停产；

2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输

3、非道路移动机械停止使用。

4、雾炮车运行五次。
第六章 应急保障

6.1 人力资源保障

公司成立了重污染天气应对小组,车间主任、车间班长等共同参与。公司建立领导和应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇到人员或通讯方式变更及时更新。

6.2 通信与信息保障

重污染天气应对小组与各成员部门之间利用办公电话、网络及手机，实现应急信息快速传输。保证数据快速、及时传递。公司任命安环管理室主任负责应急响应信息的汇总及上报工作，具体上报内容为：重污染天气预警等级、应急响应等级和响应期限、预警级别变化情况、采取的应急响应措施以及取得的效果、应急响应终止情况、应急响应措施总结等。具体上报方式以书面形式上报，分为初报、续报和终报。
6.3 监督机制

重污染天气应急响应期间，公司按应急减排方案内容，对应急减排方案所涉及的生产工序应急减排措施落实情况进行监督检查，重污染天气应对小组组长和副组长负责配合政府管理部门对企业的监督检查，确保各重污染天气应急响应措施落实到位。
6.4 安全保障

本方案的响应措施均应在保证人员、设备安全的前提下进行，涉及设备停机、停产或者设备启动的措施，各个生产工序应及时沟通协调停机、启动顺序，各个设备的具体操作人员应根据各个设备的操作说明书，严格按照各个设备的具体的停机操作规程执行。
6.5 其它保障

保证物料进行全覆盖；现场人员佩戴防尘毒口罩，加强防护。各部门及相关领导要积极配合上级管理部门的限产减排措施，使本方案切实得到落实。
第七章 培训、演练、修订及发布实施
7.1预案培训

应急领导小组（指挥部）应组织应急组织机构的管理人员、技术人员、操作人员开展应急知识培训，根据应急职责分工，制定培训计划，明确培训内容与时间，并对培训效果进行考核，确保培训规范有序进行。每年特护期前培训一次。
7.2预案演练

应急领导小组（指挥部）有计划、有重点地组织各工作组按照各自的职责对预案进行综合演练。每年特护期前组织一次。
7.3预案修订

预案每年至少修订一次；有下列情形之一的，应及时进行修订：
（1）相关单位发生变化或应急组织机构职责调整的；

（2）重污染天气应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（3）企业生产情况、生产工艺、生产设备、排污情况等发生重大变化的；

（4）指挥部认为应当适时修订的其他情形。

7.4 预案的发布与实施

本方案由中联重科股份有限公司工程起重机分公司发布，自发布之日起实施。
湖南中联重科履带起重机有限公司（章）
                               2023年11 月21 日
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